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04  CARATTERISTICHE:

• Struttura e pannelli in acciaio verniciato.

• Pompa volumetrica autoadescante a palette, 

portata 70 L/min, provvista di filtro a rete, valvo-

la di bypass incorporata.

• Alimentazione 400 V (opzionale 230 V) - 50 Hz.

• Misuratore a quattro pistoni, precisione + /- 0.2%.

• Volume ciclico 0,5 litri/giro.

• Motore in esecuzione EEXD - certificato ATEX 

secondo la direttiva europea 94/9/CE.

• Testata elettronica volumetrica (visualizzazione 

volume in litri) con totalizzatore ed emettitore 

di impulsi (Eltomatic) per eventuale collega-

mento a sistemi gestionali.
• Testata elettronica con display LCD retroillumi-

nato, o con testata meccanica.

• Pistola ZVA ad arresto automatico.

• 4 m di tubo flessibile antistatico.

• Certificazione CE e approvazione per carburanti 

classe C.

  MAIN FEATURES:

• Corrosion-resistant chassis and panels. 

• Compact volumetric vane pump, cast iron body, 

equipped with inline strainer and internal ad-

justable by-pass valve.

• Flow rate: 70 lpm.

• Three phases, 400 V/50 Hz motor (pump) or 

single-phase 230V power supply.

• EEXD- ATEX certified motor in compliance with 

European Directive Atex 94/9/CE.

• Four-piston meter, consisting of a sleeved body 

in which four pistons drive two connecting rods, 

guaranteeing enhanced reliability.

• Accuracy: +/- 0.2%.

• Electronic head with calculator or mechanical 

register.

• LCD display with backlight.

• High precision Eltomatic pulser, ready to be con-

nected with a fuel management system.

• ZVA automatic fuel nozzle.

• 4 m antistatic flexible rubber hose.

• EC certified and approved for Class C fuels.

Accessori / Accessories
codice prodotto
product code

Voltaggio
Voltage

V

GPM70 400

GPM70220V 230
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Tank Fuel con distributore FIMAC.
Tank Fuel equipped with FIMAC dispenser.

Tank Fuel con distributore ECO.
Tank Fuel equipped with ECO dispenser.

Tank Fuel con distributore QUANTIUM 100.
Tank Fuel equipped with QUANTIUM 100 dispenser.

• Cornice metallica per fissaggio al basamento in calce-
struzzo, cod. GPM70YMURATURA.

• Steel frame for concrete basement fixing. 
Cod. GPM70YMURATURA.

Distributori per uso non commerciale, omologati 

per il rifornimento di gasolio sia per serbatoi inter-

rati che per serbatoi fuori terra.

Diesel fuel dispenser approved for Class C fuels and 

for non-commercial use, suitable for underground 

and above-ground tanks.




